




 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

按ENTER键进入项目 按左右键选择子项 波特率选择界面

左右键
选择要
设置的
波特率

ESC

ENTER键
存储参
数，ESC
键退出
设置

密码输入界面

右键选择数字位置，左键修改数字大小

存储参数界面 波特率选择界面

按ENTER键进入项目 按左右键选择子项 设置项选择界面

按
ENTER
进入设
置报警
类型

ESC

ENTER键
存储参
数，ESC
键退出
设置

密码输入界面

右键选择数字位置，左键修改数字大小

存储参数界面 设置报警类型为任意电压值报警

选择设置DO1



 

按ENTER键进入项目 按左右键选择子项 设置项选择界面

按左右
键选择
设置报
警信息

ESC

ENTER键
存储参
数，ESC
键退出
设置

密码输入界面

右键选择数字位置，左键修改数字大小

存储参数界面 高报警值设置为280V

选择设置DO1
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B O 2

C/c P 3

D Q 4

E R 5

F S 6

G/g T 7

H U 8

I/i V 9

J W 0
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武汉盛帆电子股份有限公司

地 址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 9号

邮 编：4 03 200

电 话：027-81802522（总机）027-81802561（售后）
027-81800559（市场）

传 真：027-81800652


